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Schemat zasadniczy zasilania stacji wodociągowej Knieja gm. Zębowice 

Przełącznik zasilania 
Sieć – Agregat 

Typ: 4G100-76-PK  
(montaż w wewnątrz kontenera) 

FF1 

IN = 100A 

∆Ir = 300mA 
PFIM6 

3xL300 

W
G
 

F
R

-1
0
3
-1

0
0
A

 

F
O
 

R
-3

0
3
-5

0
A

/g
G

 

Q
 

S
P

B
-1

2
/2

8
0
/4

 

L1; L2; L3

N

Zacisk 

kontrolny 

4
x
L
g
Y

 1
6
 m

m
2
  

1
x
L
g
Y

 1
6
 m

m
2
  

R ≤ 10 Ω 

1 2 

F
e
Z

n
 3

0
 x

 4
 m

m
 –

 d
o
 

p
ro

je
k
to

w
a
n
e
g
o
 u

z
io

m
u
  

GSU 

PE 

F1 

B16A 
CLS6 

4 

N3D – 5kvar 

Y
D

Y
 4

 x
 6

 m
m

2
  

FF2 

IN = 25A 

∆Ir = 30mA 
CFI6 

Y
D

Y
ż
o
 5

 x
 6

 m
m

2
  

F2 

B25A 
CLS6 

5 

Zestaw 
hydroforowy  

Pompownia II
O 

Y
K

Y
 4

 x
 1

6
 m

m
2
 

6 

F3 

B16A 
CLS6 

M 

Y
K

S
Y

 3
 x

 1
,5

 m
m

2
  

Q1 

SM-300 

20A 

PSN-20M 

Y
K

Y
 4

 x
 1

6
 m

m
2
 

M 

Y
K

S
Y

 3
 x

 1
,5

 m
m

2
  

Q2 

SM-300 

20A 

Pompa gł. Nr 1                Pompa gł. Nr 2 

Suchobieg                        Suchobieg
 

P1 

7 

F4 

B16A 
CLS6 

PSN-20M P2 

Sterownik Unitronics 

JZ10-11-R31 

8 

F5 

B16A 
CLS6 

Z1 

230VAC 
 

24VDC

XL3
3
 800 (1250 x 660 x 230)                                         Układ połączeń: TN-S 

U1 

6F1 

B6A 
CLS6 

3 

6K3 

G2 G1 

A
k
u
m

u
la

to
r 

1
2
V

 2
,2

A
h
 

A
k
u
m

u
la

to
r 

1
2
V

 5
,0

A
h
 

0 
S                A 

5 x LgY 16 mm
2
  

w RVS-36 

Wtyczka stała 
63A/400VAC 

3P+N+PE 
Montaż na 
zewnątrz 

kontenera 

5 x LgY 16 mm
2
  

w RVS-36 

Czujnik 
kontroli faz 

FF3 

IN = 25A 

∆Ir = 30mA 
CFI6 

9 

O
ś
w

ie
tl
e
n
ie

 

z
e
w

n
ę
tr

z
n
e
 

L1 

F7 

B4A 

CLS6 

Y
K

Y
 3

 x
 4

 m
m

2
  

F8 

B4A 

CLS6 

Y
K

Y
 3

 x
 4

 m
m

2
  

Ogrzewanie 
obudowy studni 

Nr 1           Nr 2
 

L2 L3 

Y
D

Y
ż
o
 3

 x
 2

,5
 m

m
2
  

F6 

B10A 

CLS6 

Wośw 

FR101-25A 
Istniejący WLZ – YAKY 4 x 150 mm2   

L ≈ 400 m 
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R ≤ 30 Ω 

Złącze kablowo-pomiarowe  
ZK1e-1P 

(wg standardów TAURON Dystrybucja S.A.) 
Montaż przy stacji transformatorowej „Knieja 

Wodociągi”. Złącze dostarcza i montuje 
TAURON Dystrybucja S.A. 
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Uziemienie  
FeZn 30x4 mm 

R ≤ 30 Ω 

Projektowany WLZ – YAKY 4 x 70 mm2  

L ≈ 35 m ze złącza ZK1a 

Złącze kablowe ZK1a 
Montaż przy ogrodzeniu terenu 

stacji wodociągowej. 
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Projektowane przyłącze – YAKXS 4 x 120 mm2   

L ≈ 10 m 

Zakres robót do wykonania przez 

TAURON Dystrybucja S.A. 
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 Wykaz urządzeń i aparatury podstawowej dla rozdzielni RG 
 

Lp Nazwa Typ J. m.  Ilość 

1 Rozdzielnica metalowa IP43  XL
3
-800 (0204 02) szt. 3 

2 Kondensator mocy biernej N3D – 5kvar szt. 1 

3 Kanały grzebieniowe  40 x 60 mm m 4,2 

4 Zestaw aparatów (oznaczenia wg schematu) WG; FF1; 3xL; FO; Q; 6F1 kpl. 1 

5 Zestaw aparatów (oznaczenia wg schematu) F1; FF2; F2; F3; F4;  kpl. 1 

6 Zestaw osprzętu i aparatów układu sterowania i automatyki kpl. 1 

7 Zestaw osprzętu i aparatów układu monitorowania kpl. 1 

8 Zestaw aparatów (oznaczenia wg schematu) FF3; F5; F6; F7; F8; Wośw; kpl. 1 

9 Złączki elektroinstalacyjne Viking™3 2,5 mm
2
 

   4 mm
2
 

   6 mm
2
 

 16 mm
2
 

szt. 

33 
6 
14 
17 

10 Bateria akumulatorowa (sterowanie) 12VDC 2,2Ah szt. 2 

11 Bateria akumulatorowa (monitoring) 12VDC 5Ah szt. 2 
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Zbiornik wyrównawczy 

Panel sterownika 

UWAGA ! 
POD NAPIĘCIEM ! 
NIE DOTYKAĆ ! 
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Kontrola napięcia 

  L1     L2     L3 

2 10 11 

Aparatura i osprzęt układu sterowania i 
automatyki 

Aparatura i osprzęt układu 
monitorowania 

XL
3
-800 

Uwaga: 
Nie wyklucza się stosowania innych obudów i aparatów modułowych zabezpieczających dla 

wykonania rozdzielni RG spełniających założenia projektowe.   
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Szkic konstrukcji wsporczej dla rozdzielni RG  
 
Materiał: kątownik stalowy 40x40x3 (PN-69/H-93401). 
Mocowanie: zakotwienie w ścianie i posadzce na głębokość 10 cm. 
Zabezpieczenie antykorozyjne: 2 x minia, farba nawierzchniowa szara olejna. 
Ciężar całkowity: ok. 15,2 kg 
Całą konstrukcje wykonać poprzez spawanie elementów poziomych i 
pionowych. 
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